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Сокращение затрат благодаря концентратору 

Invacare, обеспечивающему высокую интенсив-  

ность подачи кислорода 

Модель Invacare Platinum 9 представляет собой надежное решение для 

пациентов, нуждающихся в высокой интенсивности подачи кислорода. 

Данный концентратор может использоваться как автономный прибор  

или же в сочетании с наполнительной станцией HomeFill®.

Посредством оптимальной концентрации кислорода модель  

Platinum 9 сводит до минимума затраты, связанные с техобслуживанием 

и транспортировкой. Комфорт и надежность обеспечивается благодаря 

встроенной аварийной сигнализации. Пользователи высоко ценят  

простоту эксплуатации в сочетании с максимальной безопасностью.

10



฀�
��

�

Platinum 9 365 мм 467 мм 670 мм 24 кг 230 V, 50 Hz 

Безопасное подключение 

шнура электропитания

При засорении нужно менять 

только один фильтр

HomeFill
® присоединительный 

патрубок

Дополнительный плюс – экономия 

затрат 

Расходы, связанные с комплектующими, 

сведены к минимуму благодаря  

небольшому количеству запасных 

частей и специальных вспомогательных 

принадлежностей. Компания Invacare 

предлагает кислородный концентратор 

с отличной характеристикой – в течение 

трех лет он не нуждается в техническом 

обслуживании.

Высокая эффективность и надежность 

в сочетании с простотой 

Модель Invacare Platinum 9, отличающаяся 

мощностью и надежностью, в то же время 

удобна в использовании. Platinum 9  

вмещает 9 литров кислорода, 

чистота которого составляет 96-87%, 

и предназначена для пациентов, 

испытывающих высокую потребность в 

кислороде. Благодаря встроенной ручке 

и роликам, модель Platinum 9 можно 

легко перемещать; она также проста в 

управлении и обеспечивает высокий 

уровень безопасности пациента.

Технические характеристики

Особенности и принадлежности

Invacare
®

Platinum
®

 9

kggkgkg

< 47 dB(A)Platinum 9 62 kPa 

475 W

1 - 9 л/мин 87-96%
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Система SensO
2

Концентрация O2
выше 85 %
- зелёный свет -
Нормальная концентрация

между 73 % и 85 %
- жёлтый свет -
Проверить фильтр и 

скорость потока

ниже 73 %
- Красный свет и звуковой 

сигнал -
Вызвать сервисную службу

Интервалы технического обслуживания

Плановое техническое обслуживание не 

требуется в течении 3 лет. Замена фильтров 

производится по мере необходимости.

до 1230m ISO8359, MDD
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